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TECN’ Informe de Servicio

Nr OT 7-0111 Fecha Informe 27/07/2026
Cliente BONZI RICARDO
Modelo XCMG XC938 Componentes service 50hs
Atencién Sebastian Murrie Serie XUG00938TSCB12661
Serie Componente 202505080389 Teléfono 3482565614
Equipo n2 / Nombre XC938 Horas componente 333
de la embarcacién
Trabajo Service preventivo Fecha intervencién 24/07/2026
250hs
Informe n? 7-111

I Solicitud del cliente

Servicio de Mantenimiento Preventivo - 250 Horas Iniciales

I Comentarios del proceso de reparacion

Se realizé el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a las 250 horas iniciales de operacién
del equipo, ejecutandose las siguientes tareas:

Reemplazo del aceite de motor, utilizando lubricante SAE 15W-40 de acuerdo con las especificaciones del
fabricante.

Reemplazo del filtro de aceite de motor.

Reemplazo de los filtros de aire.

Reemplazo del filtro primario de combustible.

Verificacién y medicién del nivel de aceite en los mandos finales, constatando que los niveles se encuentran
dentro de los pardmetros adecuados.

Verificaciéon y medicién de aceite de transmisién e hidraulico

Puesta en marcha del equipo y realizaciéon de pruebas de funcionamiento, verificando un desempefio
normal y sin anomalias durante la operacioén.

Recomendaciones

Se recomienda que, durante el préximo mantenimiento de 500 horas, se realice el reemplazo del aceite de
los mandos finales, ya que el lubricante actualmente instalado corresponde al periodo de asentamiento de
los componentes internos. Al momento de la inspeccidn, el estado del aceite permitia continuar en servicio
hasta el préximo mantenimiento programado.

Se constaté que los mandos finales no poseen tapones magnéticos, por lo que no fue posible realizar
control de particulas metalicas mediante este sistema.



Se recomienda reemplazar el filtro de retorno del sistema hidraulico y el filtro separador de agua (trampa
de agua), debido a que los filtros suministrados para este mantenimiento no correspondian al modelo
requerido por el equipo, motivo por el cual no fue posible efectuar su sustitucién durante esta intervencion.

El equipo quedd operativo y en condiciones normales de funcionamiento al finalizar las tareas realizadas.

I Soporte de imagenes
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filtro aceite original puesto en maquina



Imagen 2
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filtro enviado incorrecto combustible(se necsitaba filtro aceite motor)



Imagen 3

filtro aceite motor (conseguido de manera local)

Imagen 4

filtro trampa agua combustible (no se cambio, ya que el enviado no era el correcto y no se
consiguio de manera local)



Imagen 5

filtro trampa agua combustible (no se cambio, ya que el enviado no era el correcto y no se
consiguio de manera local)

Imagen 6

filtro trampa agua tipo cartucho enviado, (incorrecto).



Imagen 7

filtro retorno aceite hidraulico puesto en equipo (correcto).

Imagen 8

filtro retorno hidréulico enviado (incorrecto).



Mano de obra

TECNICOS ID MANO DE OBRA HORA DE COMIENZO HORA DE TERMINO
Juan Dario Duran Trabajo 11:00 18:00
Kilometraje
TECNICOS FECHA ID VEHICULO KILOMETROS
Juan Dario Duran 24/07/2026 AE297AK 100
Técnicos intervinientes Confeccioné Revisor

Juan Dario Duran

Juan Dario Duran

Juan Dario Duran




